Quester- Orbit 



O 



o 



Tbif p«gc «nt cmtcd with QuctfdOrtiit fma<inatian 



Doc. 1-1 on ss 4 from WPEL using MAX 



eOerwent Information 



Emulsifiers 
Patent Number : FR1296980 

• Abstract : 

FR1296980 A Emulsifiers for cream bases are produced by preparing a mixed condensation product of a fatty alcohol diester of citric acid and a fatty add 
diester of pentaerythritol, obtained by esterifying a fatty alcohol with aqs. citric acid in a 1 : 1 molecular ratio. 



• Publication data : 
Patent Family : FR1296980 A 0 DW1968-00 * 
CH-397633 A 0 DW1968-01 
DEI 165574 A 0 DW1968-01 
GB-962919 A 0 DW1968-01 
Covered countries : 4 
Publications count : 4 



• Patent<^e & Inventorfs) : 

Patent assignee : (DEHY ) DEHYDAG DEUTSCHE 
HYDRIERWERKE GMBH 



• Accession codes : 
Accession N° : 1966-01585F [00] 



• Dcrwent codes : 
Manual code : CPI. B10.C04 B10-E04 
B12-M02 B12.M09 
Derwent Classes : BOO 



* Update codes : 
Basic update code : 1968-00 
Eouiv. update code :1968-01 



BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Intemat. KJ.: C07c 

DEUTSCHES ^^^^TENTAMT 

^^y^ Deutsche Kl.: 12o-U 

AUSLEGESCHRIFT 

Nummer: 1 165 574 

. . „^ . Aktenzeichen: D 33979 IV b / 12 o 

1 lo5 574 Anmeldetag: 8. August 1960 

Auslegetag: 19. Marz 1964 



1 

Gegenstand der Erfindung ist die Herstellung von 
als Emulgatoren fur Salbengrundlagen zu verwenden- 
den Mischestern, die Kondensationsprodukte aus 
einem Pentaerythrit-di-fcttsaureester und einem Zitro- 
nensaure-di-fettalkoholesterim Molverhaitnis 1:1 dar- 
stellen, wobei die Veresterung der Zitronensaure mit 
dem Fettalkohol zu dem als Zwischenprodukt dienen- 
den Ziironensaure-di-fettalkoholester unter Verwen- 
dung wfiflriger ZitronensSure erfolgt. Die Mischester 
zeichnen sich durch Gcruchlosigkeit und hohes 
WasserbindungsvermSgen aus. 

Es wurde gefunden. daO man zu besonders wertvollen 
Produkten gelangt, wenn die Kondensationsprodukte 
hdhermolekulare lipophile Reste gleichzeitig sowohl 
am Zitronensfiure- als auch am Pentaerythritrest ent- 
halten. FUr die Kondensationsprodukte IaI3t sich die 
folgende Konstitutionsformel angeben, wobei die 
Bmdung des Pentaerythritesters an die Zitronensaure 
auch an die mittelstandige Carboxylgruppe erfolgen 
kann. Im ailgemeinen liegen Gemische von Verbindun- 
gen der verschiedenen moglichen Varianten der folgen- 
den ailgemeinen Konstitutionsformel vor. 



Verfahren zur HersteUung von als Emulgiermittel 
fur Salbengrundlagen dienenden Mischestem 
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HgC — COO — CHs — C - C00R2 
CH2OH 

Dabei bedeuten und R^ gesattigte oder unge- 
sattigte Fettalkoholreste der Kettcnlangen bis C^o 
Oder Reste von Dimerisierungsprodukten dicser Fett- 
alkohole. 

Der besondere technische Wert der erfindungsgemaB 
hergestellten Produkte beruht nicht allein auf ihrem 
strukturelJen Aufbau und den sich daraus ergebenden 
Vorteilen, sondern auch auf der besonderen Art des 
Herstellungsverfahrens der Mischkondensate und der 
Zwischen produkte. 

Es ist bekannt, dal3 die Herstellung von Zitronen- 
saureestern nach den ubiichen Veresterungsmethodcn 
Schwierigkeiten bereitet, da die Zitronensaure bei 
mngerem Erhitzen unter Wasserabspaltung teilweise 
m die ungesattigte AconitsSure ubergeht, die im v^ei- 
teren Veriauf der Reaktion zustorcnden Harzbildungen 
fiihrt. ^ 

Es wurde nun gefunden, dal3 sich diese Schwierig> 
keiten vermeiden lassen, wenn man zur Veresterung 
waOrige Zitronensaure einsetzt. Diesc Feststellung ist 
auBerordentlich uberraschend und lauft den iiblichcn 



Veresterungsmethoden vollig zuwider, da die Gegen- 
wart von Wasser normalerweise eine Verz5gerung des 
Reaktionsabiaufes bewirkt und damit gerade eine 
20 Begunstigung von Nebenreaktionen hervorruft. Die 
Veresterung wird in der Weise durchgefuhrt, dafi zu" 
dem vorgelegten, auf etwa 140 bis 170°C, vorzugsweise 
160°C erhitzten Fettalkohol die wSBrige Zitronensfiure 
unter Ruhren portionsweise zugegeben wird. Die 
25 Zitronensaure lost sich sofort auf und verestert mit 
dem Alkohol. Das Reaktionswasser sowie das mit der 
Zitronensaure eingebrachte Wasser wird bei vcr- 
mindertem Druck abdestiiliert. Durch die schnelle 
Veresterung wird jegliche Nebenreaktion und damit 
30 Verharzung vermieden, und man erhalt ein einwand- 
freies, hellfarbiges Veresterungsprodukt. 

Die Herstellung des zweiten Veresterungsproduktcs, 
des Pentaerythrit-fettsaureesters, geschieht nach einem 
der ubiichen Verfahren, wobei der Umesterung eines 
35 Fettsauremethylesters mit dem Polyalkohol der Vor- 
zug zu geben ist, da auf diesem Wege besonders helle 
Produkte mit einer Saurezahl unter I erhaltcn werden. 

Die Kondensation des Zitronensfiurecsters mit dem 
Pentaerythritester erfolgt unter RQhrcn bei etwa 
40 25 mm Unterdruck und 180 bis IPCC im StickstofT- 
strom. Wenn die Saurezahl einer aus der Apparatur 
entnommenen Probe unter 1 liegt, ist die Veresterung 
beendet. 

Die erfindungsgemaC erhaitlichen Kondensations- 
45 produkte zeigen schr wert voile Eigenschaften. Sic sind 
insbesondere als Emulgatoren fiir pharmazcutische 
und kosmetische Salben und Linimcnte interessant. 
Die Temperaturstabilitfit der mit ihrer Hilfe herge- 
stellten Emulsionen ist ebcnfalls besonders hoch, und 
50 zwar werden nicht nur gr6ficre Wasscrmengen wesent- 
lich schneller aufgenommen, sondern die groBere 
Gesamtwassermenge kann auch in grCBeren Anteilen 
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eingearbeitet werden. Ferner sind die bei Verwendung 
ublicher Vaselinequalitaten erhaltenen Salben rein 
wei6 und nicht mehr gelb gefarbt wie bisher, weilerhin 
praktisch geruchfrei und leicht und dauerhaft parfii- 
micrbar. A)s weiterer ins Gewicht failender Vortcil 
crgibl sich ihre leichie hConservierbarkeit und ver- 
bcsscric Hulibarkeii bei langerer Lagerung. Die mil 
den erfindungsgemaBen Kondensalionsprodukien her- 
gestelltcn Salben zeigen ferner eine glattere, weichere 
Struktur, eine geschmeidigere Konsistenz, d. h., sic 
kleben nicht. vermitteln einen subjektiv angenehmeren 
Hauteindruck und werden leichter von der Haut auf- 
genommen als auf glcicher Basis, jedoch mil ublichcn 
Emulgatoren hergestelltc Salben. Die unter Verwen- 
dung der erfindungsgemaBen Produktc hcrgesteliten 
Salben sind dermatologisch v511ig einwandfrei. 

B e i s p i e 1 i 

a) 115 Gewichtsteile Octadecylalkohol mil einer 
Hydroxylzahl 206 und 54 Gewichtsteile wSBrige 
Zitronensaure (44 kg Zitronensaure in 10 kg Wasser 
geldst) werden derart miieinander umgcsetzt, daB zu 
dem auf ]60''C erhitzten Alkohol innerhaib 30 Minu- 
ten portionsweise jeweils so viel waBrige ZitronensSure 
zugegeben wird, wie mil dem vorgelegten Alkohol 
gleichzeitig rcagicren kann. Das Reaktionswasscr 
sowie das eingebrachte Wasser wird bei vermindertem 
Druck (25 bis 50 mm Hg) abdestilliert. Der Verlauf 
der Veresterung ISBt sich am ubergehendcn Reaktions- 
wasser verfoigen. Der erhaltene Zitronensaure-di- 
octadecyiester isi von heller Farbe, hat eine Ver- 
esterungszahl von 241 und eine Saurezahl von 80 bis 
85, wie sie fur die weitere Herstellung des Mischesters 
erforderlich isi. Die Ausbeute an Ester beiragt etwa 
140 Gewichtsteile. 

b) 76 Gewichtsteile Peniaerythrit, 260 Gewichtsteile 
Kokosfettsauremethylester mit einer Vcrseifungszahl 
von 240 und i Gewichtsteil Natriummethylat als Ver- 
esterungskatalysator werden im Ruhrkessel auf etwa 
70^ C erhitzt und der bei dieser Temperatur frci 
werdende Methylalkohol abdestilliert. Die Ictzten 
Reste Methylalkohol werden unter Vakuum entfernt, 
bis die Saurezahl unter 2 gesunken ist. Der gebildete 
Pentaerythrit-di-kokosfettsaureester wird mit i 7o 
Bleicherde durchgeriihrt und so von der anhaftenden 
Seife befreit. Die Ausbeute an Ester betragt etwa 93 
bis 94 Vo der Theorie. 

c) 140 Gewichtsteile Zilronensaure-di-octadecylester 
aus a) und 115 Gewichtsteile Pentaerythrit-di-Kokos- 
fettsaureester aus b) werden unter Ruhren bei 180 bis 
190°C und 25 mm Unterdruck im Stickstoffstrom so 
lange verestert, bis die Saurezahl einer Probe unter I 
liegt, was nach 3 bis 4 Stunden der Fall ist. Nach 
beendeter Veresterung wird der Mischester auf 60 bis 
65*^0 abgekuhlt und mit 0,1 7o (bezogen auf die 
Gesamtmenge) 407oigem Wasserstoffsuperoxyd ge- 
bleicht. Es wird ein Mischester von wachsgelber Farbe 
und wachsartiger Konsistenz mit einer Saurezahl 
unter 1, einer Vcrseifungszahl von 224 und einer 
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Hydroxylzahl von 75 erhalien. Die Ausbeute betragt 
236 Gewichtsteile. 

In enisprechender Weise konncn Kondensations- 
produkte aus folgendcn Esterpaaren hergcsiellt wer- 
5 den: Zitronensaurc-di-laurylester und Pentaerythrit- 
di-stearinsaureester, Zitronensaure-di-laurylester und 
Pentaerythrit-di-kokosfettsaureester, Diesteraus Zitro- 
nensaure mit dem durch sogenannier Guerbetrcaktion 
aus Laurylalkohol erhaltenen dimeren Feiialkohol und 

10 Pentaerythrii-di-stciirinsaureester, Zitronensaure-di- 
ocladecandiolcster und Pentaerythril-di-kokosfeit- 
saureesier, Zitronensaure-di-octadecandiolesler und 
Pentaerythrit-di-stearinsaureester» Zitronensaure-di- 
dodecylester und Pentaerythrit-di-kokosfeits5ureester. 

11 Unter den aufgefiihrten Kondensationsprodukten 
eigneten sich diejenigen aus Zitronensaure-di-octadecyl- 
estcr und Pentaerythrii-di-kokosfettsaurecster am 
besten als Emulgatoren fur Salbengrundlagen. 

B e i s p i e I 2 
ao ^ 

Eine Salbengrundmasse aus 

35 Gewichtsprozeni Vaseline DAB 6, 
30 Gewichtsprozent Olsauredecylester, 
6 Gewichtsprozent Cetylalkohol 
*5 5 Gewichtsprozent Ozokerit, weiB, 70 bis 72^0, 
5 Gewichtsprozent Hartparaffin, 50 bis 52''C 
5 Gewichtsprozent Paraffin, dickfliissig, 
2 Gewichtsprozent Aluminiumstearat 

30 wird unter Zugabe von 12 Gewichtsprozent des gcmaO 
Bcispicl 1, c) hcrgesteliten Mischesters auf dem Wasser- 
bad zusammengeschmolzen, homogen geruhrt und 
erkalten gelasscn. Man erhait cine Salbengrundlage, 
die eine hohe Wasseraufnahmefahigkeit besitzt. 

35 In diesc Salbcngrundlage konnen Parfums sowie 
pharmazeutische und kosmetische Wirkstoffe einge- 
arbeitet werden, wobei gebrauchsfcrtlge Salben oder 
Crcmes crhalten werden. Weitcrhin kann in die 
Salbcngrundlage bis zur dreifachen Gcwichtsmenge 

40 Wasser eingearbeitet werden, wobei salbenaitige 
Emulsionen vom Typ »Wasscr in OU entstehen. Die 
Konsistenz richtct sich nach der verwcndcten Wasser- 
mengc und laBt sich den verschiedenen Vcrwendungs- 
zwccken anpassen. 

Patentanspriiche : 

1. Verfahren zur Herstellung von als Emulgier- 
mittel fiir Salbengrundlagen dienenden Misch- 
estern, dadurch gckennzeichnet, daB 

50 man einen Fettalkohol mit waBriger Zitronensaure 
zum entsprechenden Zitronensaure-di-fcttalkohol- 
ester und diesen mit einem in bekannter Weise 
hergestellten Pentaerythrit-di-fettsaurccstcrim Mol- 
verhaltnis 1 : 1 umsetzt. 

55 2. Verfahren nach Anspruch I, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB man Zitronensaure-di-octadccalester 
mit Pentaerythrit-di-kokosfettsaurcestcr umsetzt. 
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